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    Sleeve (SUS)

กระแสไฟฟาจากแหลงกำเนิดไฟฟา (Power supply wire) สายไฟรับโหลดขนนาด : 2mm x1m 

（DG2N สำหรับ 100V. DG2-SSR*2 มีปลั๊ก)

วัตถุดิบของเคส ：ABS
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สำหรับสกรู M4
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ปุมปรับข้ึน

ปุมปรับลง

33

DG2N DG2-SSR

 ：  SUS316

 ：  

 ：  Class 2
 ：  700 C

DG2N-12/24 DG2N-100 DG2N-200 DG2-SSR

DGC3101 DGC1151 DGC2151 DGC1230

08911800 08911711 08911721 08911790

AC（50 /60Hz）/ DC
12～ 24 V

＊2
AC100V（50/60Hz） Single phase AC200 / 220V 

（50/60Hz）
   Single phase AC100～ 220V

＊3

 

（50/60Hz）

＊1 　
＊1

—

500g 600g

寸   法・仕   様

  สามารถควบคุมอุณหภูมิของ ฮีตเตอรไดอยางงายดาย

DG2N ใชไฟ 100 V. DG2N ใชไฟ 200 V.

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Digital Fine Thermo) DG2N / DG2-SSR

     

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Digital Fine Thermo) DG2N / DG2-SSR

     

。 。

เชื่อมตอไดงาย    เพียงแคตอเขากับฮีตเตอรและตัวจายไฟแลวใสเซนเซอรก็สามารถ 

 　

  　ยึดตัวยึดโลหะเขาหรือสามารถแขวนหรือหอยก็ใชงานไดสะดวก

   

 

จุดเดนจุดเดน

ใชงานไดงาย     สวิทชควบคุมมีแค 2 ปุ ม คือสวิทชเล ื ่อนอุณหภูมิที ่เซ็ทไวขึ ้น

ติดตั้งก็งาย

คุณสมบัติเรื่องการควบคุมที่ยอดเยี่ยม  เนื่องจากใช ไมโครคอมพิวเตอร 

ควบคุมชวงอุณหภูมิที่กวาง กำหนดชวงอุณหภูมิไดครอบคลุม ตั้งแต 0 C ถึง 750 C

มีตัวปองกันไฟฟาลัดวงจร (ฝง output) กรณีที่เกิดการช็อต (ฮีตเตอร)

จึงการันตีเรื่องการควบคุมที่เสถียร 

และลงเทานั ้นสวนที ่เหลือไมโครคอมพิวเตอรจะทำการควบคุมใหอัตโนมัติ 

ควบคุมอุณหภูมิได

อุปกรณปองกันไฟฟาลัด วงจรจะทำงานและตัดไฟ เพื่อความปลอดภัย

ขนาด ขอมูลจำเพาะขนาด ขอมูลจำเพาะ

DG2N ผลิตโดย บริษัทฮากโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด

หากใชงานรีเลย ตอเนื่องหลังจากที่หมดอายุการใชงานไปแลว อาจเปนสาเหตุใหเกิดการไฟไหม 

กรณีที่จำนวนรอบการเปด-ปดของ Relay ของ DG2N มากเกินกวาจำนวนครั้งที่กำหนดของ 

output contact  ไปแลว จะมีไฟติดกระพริบถี่เมื่อมีกระแสไฟผาน เพื่อแจงวาหมดอายุการใชงาน

DG2N-SSR

ใชรีเลยเซมิคอนดักเตอร 

มีอายุการใชงานที่นาน เพราะวาไมมีจุดเชื่อมตอกับเครื่อง เหมาะสำหรับการใชงานแบบตอเนื่อง

ยาวนาน(กระแสไฟฟาสูงสุด : 3A)

2

วัตถุดิบปลอก
จุดเชื่อมวัดอุณหภูมิ

ความตางที่ยอมรับ

Limit ในการใชงานทั่วไป
。

ไมมีสายดิน

เซนเซอรที่ใชรวมกัน (Option sensor standard type ที่สเปคเทียบเทากับ DGT0010 )

    Label KCC-G (VX-G) ปลอกหุม Vinyl

(ต่ำกวา 90 C)

ห้าม นำส่วนของ Sleeve  ลงไปในของเหลว 

อุณหภูมิรอบ Sleeve ต้องไม่เกิน 90 C
。

ชื่อผลิตภัณฑ
สต็อกสินคา
รุน
รหัสสินคา

แรงดันไฟฟา

ตัวควบคุม

รูปแบบการควบคุม
ความจุไฟฟา

　◎

ขอบเขตการกำหนดอุณหภูมิ
ขอบเขตการแสดงผลอุณหภูมิ
ความแมนยำในการแสดงผลอุณหภูมิ
ความแมนยำในการชดเชยอุณหภูมิ
ปองกันการลัดวงวรฝง OutPut
สภาพแวดลอมในการใชงาน
อายุการใชงานจุดเชื่อมตอฝง Output
เซนเซอร (Sensor)

น้ำหนัก

　◎สินคานำเขา 　◎

Semi conductor relayRelay
Control ON/ OFF (Tempurature hysteresis : 2 C + 5 วินาที)

กระแสไฟฟา 10 A (Resistance load) 1.5 kW (Resistance load) 3 kW (Resistance load) กระแสไฟฟา 3A (Resistance load)

0 C    750 C
-9 C    800 C

±(1%F.S.+2.5 C)
±3 C 

。 。
。 。

。
ตัดกระแสไฟฟาเมื่อเกิดการช็อตไปยัง Heater

1 แสนครั้ง 2 แสนครั้ง
  5 C ～ 40 C (ความชื้นไมเกิน 85%) ตองไมมีไอนำเกาะ
。

K type thermocoupler (Sensor ที่ใชรวมกัน)

สินคานำเขา

。

～
～ 。

。

。



100V.

100V.

ขอควรระวังในการใชงานขอควรระวังในการใชงาน แผนผังการเดินสายไฟ

หากใช power supply Voltage เกินกวาที่ระบุไว อาจเปนเหตุใหเกิดไฟช็อต
และเปนสาเหตุใหเกิดการลุกไหมของไฟได
ใชกับ Heater โดยเฉพาะหามไมใหใชกับ หลอดไฟชนิด Incandescent lamp,
Electromagnetic contactor (รวมทั้ง รีเลยดวย)

ไมควรใชในสภาพที่มีความเสี่ยงในการระเบิด หรือ วาบไฟ เพราะอาจเปน
สาเหตุใหเกิดการระเบิดหรือวาบไฟได
ไมใชงานในขณะที่มือเปยก อาจเปนเหตุใหไฟช็อตได

หามไมใหทำการดัดแปลงและแกไขสายไฟที่มีมากับเครื่อง
กรณีที่มีการควบคุมโหลดการนำไฟแบบเล็กนอย เชนมีการใช Electromagnetic
contactor, Magnetic valve ฯลฯ ใหพิจารณา DG2LH, DG2LC 

หากใชงาน Controller ทั้งๆที่ Controller เปยกน้ำ อาจเปนสาเหตุให ไฟช็อต 
หรือไฟรั่วได

หามไมใหใชงาน ในกรณีดังตอไปนี้

ในสภาพที่มีแกสกัดกรอน, มีอุณหภูมิสูง หรือต่ำ กวาขอบเขตของ
อุณหภูมิของบริเวณที่กำหนด

ไมใชในที่มีความชื้นสูงมาก เชน หองอาบน้ำ ที่ที่มีไอน้ำและหยดน้ำ

ไมมีเบรกเกอร และสวิทช หากจำเปนใหใสเพิ่มไดที่ฝง Power 
 supply และใชกลองเปดปด Power supply 15B

กรณีที่มี Noise* สูง อาจทำใหเกิดการทำงานผิดพลาดได ควรอยูหางจากที่ที่เกิด 
Noise และควรอธิบายการจัดการกรณีตางๆ เชนเรื่องการเปลี่ยน Power supply 

เปนตน

*Noise คือ สัญญาณรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในแรงดันไฟฟา 

ฮีตเตอร์ 

แบบจุ่ม
เซนเซอร

แบบกันน้ำ
(Thermocouple)

Power supply

ฮีตเตอร์แท่ง

(Thermocouple)
เซนเซอร์

(Block ทำความร้อน)

Terminal block Breaker

Power supply 

Single phase 200 V.

กล่องเปิด- ปิด Power supply 15B

Power supply

       

ฮีตเตอร์ 

แบบจุ่ม
เซนเซอร แบบกันน้ำ
(Thermocouple) Sensor บนผิวของเหลว

ใช้กล่องเปิดปิด Power supply 15B  เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิ ของเครื่อง Controller สูงเกินไป 

และเพิ่มศักยภาพในการป้องกันการทำความร้อนสูญเปล่า (empty heating)

Doc-1-Ver 1 Rev.00 Eff: 29/07/20 

＊1：กรณีที่ใชอุณหภูมิเกิน 700 C ขึ้นไป ใหใช Option Sensor (ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.2)
＊2： 

＊3：
 
 

มีปลั๊กสำหรับไฟ AC 125 มากับสายไฟของ power supply, load แลว กรณีที่ตองการใช input voltage เกิน 125V. ขึ้นไป ใหถอดปลั๊กออก และเปลี่ยนเปนปลั๊กที่เหมาะสมกับ
Voltage นั้นๆ และใช Terminal block ดวย
จำนวนการเปด-ปดของรีเลยนั้น หากวามากเกินกวาจำนวนอายุการใชงานของ Output contact จะมีไฟติดกระพริบถี่เมื่อมีกระแสไฟผานเพื่อแจงวาหมดอายุการใชงานแลว
หากใชงาน Load รีเลยตอเนื่องหลังจากที่หมดอายุการใชงานไปแลว อาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมได

。

Single phase 200 V.


